TKS OV ROR

Temperovana spojka, konektor bez ventilu

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Pripojka 1 Natrubok k skrateniu na dizku
Material Mosadz
Pokyny pre objednanie
Iné hodnoty tlaku a teploty na vyziadanie.
Vyrobok
Oznacenie Rurka, Rozmer Dizka Prevadzkovy SF Teplota mineralneho oleja Teplota mineralneho oleja SW
vonkajsi @ vsuvky tlak skr.* min. max.
(mm) (mm) (bar) (°C) (°C) (mm)
TKS09OVRORO08L 68 8 9 68 15,0 3 -15 150 9
TKS 09 OVRORO08L 100 8 9 100 15,0 3 -15 150 9
TKS09OVROR10L 120 10 9 120 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVROR10L240 10 9 240 15,0 3 -15 150 11
TKS09OVROR10L 360 10 9 360 15,0 3 -15 150 11
TKS130VROR14L 150 14 13 150 15,0 3 -15 150 15
TKS130VROR14L 300 14 13 300 15,0 3 -15 150 15

DN = menovity priemer, menovita $irka — SF spoj. = Koeficient bezpe¢nosti spojeny — SW = Sirka kiti¢a

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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