PA 500 AOJ A
Armatura k nalisovaniu, DKOJ HANSA[/FLEX

Vlastnosti st

Oblast’ pouzitia Armatura k nalisovaniu pre hadice HD 500 "
Pripojka 1 Zavit pre matice UN/UNF DNT G1
Tvar tesnenia 1 Vnutorny kuzel 74° s O-krizkom 1 8 l 1
Skratka DKOJ \
Norma ISO 8434-2 e L1 ..| "OR
Zapojenie s ochranou proti vytrhnutiu (Interlock)

Rozsah dodéavky  Vsuvka k nalisovaniu + objimka k nalisovaniu
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Vyrobok
Oznacenie Rozmer Prevadzkovy tlak
((ED)

PA 720 AOJ 19 12 3/4" 420,0 1.1/16" -12 UN 90,0 32 19,00 x 1,50
PA 725 AOJ 25 16 1" 420,0 1,5/16" -12 UN 103,5 41 25,00 x 1,50
PA 532 AOJ A 31 20 1.1/4" 420,0 1,5/8" -12 UN 115,0 50 31,47 x1,78
PA 540 AOJ A 38 24 1.1/2" 420,0 1,7/8" -12 UN 132,0 55 37,82 x1,78
PA 550 AOJ A 51 32 2" 345,0 2,1/2" -12 UN 146,0 75 50,00 x 2,00

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
08.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



