PAY 300 HJ

Armatura k nalisovaniu, AGJ

HANSAVFLEX

Vlastnosti St
Pripojka 1 Vonkajsi zavit UN/UNF ’11‘ I
Tvar tesnenia 1 Vonkaj$i kuzel 74° DN_!_! — Gi
Skratka AGJ [ ﬂiﬂﬂﬂlﬂ“—l
Norma 1ISO 8434-2 L1
Rozsah dodavky  Vsuvka k nalisovaniu + objimka k nalisovaniu == =
Material Ocel
Povrchové ochrana  galvanicky povlak
Vyrobok
Oznacenie Rozmer Clo G1 L1 S1

(mm)
PAY 308 HJ 10 8 5 5/16" 9/16" -18 UNF 64,0 17
PAY 308 HJ 13 8 5 5/16" 3/4" -16 UNF - -
PAY 316 HJ 20 16 10 5/8" 1.1/16" -12 UN 94,0 30
PAY 320 HJ 25 19 12 3/4" 1,5/16" -12 UN 95,0 36
PAY 325 HJ 32 25 16 1" 1,5/8" -12 UN 97,0 46
PAY 332 HJ 40 31 20 1.1/4" 1,7/8" -12 UN 110,0 50

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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