PN B VA
Vsuvka k nalisovaniu, RGN HANSA[/FLEX

Vlastnosti

i
Oblast pouzitia  Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 az HD 400, DNJ_
KP, TE
Pripojka 1 Kruzkové oko pre metricku dutd skrutku
Tvar tesnenia1  Tesnenie medenym krizkom -I:”-
Skratka RGN - L1 - !
Norma DIN 7642
Material Usiachtila ocel
Poznamka
Prislu$ns objimku vyberte podia typu hadice.
Vyrobok
Oznacenie D]\ Rozmer Clo Prevadzkovy tlak D1 pre dutu skrutku
[CED) (mm)
PN 06 B 04 VA 6 4 1/4" 200,0 10,1 M 10
PN 06 B VA 6 4 1/4" 200,0 12,1 M 12
PN 06 B 08 VA 6 4 1/4" 200,0 14,1 M 14
PN 08 B 04 VA 8 5 5/16" 200,0 10,1 M 10
PN 08 B 06 VA 8 5 5/16" 200,0 12,1 M 12
PN 08 B VA 8 5 5/16" 200,0 14,1 M 14
PN 08 B 10 VA 8 5 5/16" 200,0 16,1 M 16
PN 10 B 08 VA 10 6 3/8" 200,0 14,1 M 14
PN 10 B VA 10 6 3/8" 200,0 16,1 M 16
PN 10 B 13 VA 10 6 3/8" 200,0 18,1 M 18
PN 13 B 10 VA 12 8 1/2" 200,0 16,1 M 16
PN 13 B VA 12 8 1/2" 200,0 18,1 M 18
PN 13 B 16 VA 12 8 1/2" 200,0 22,1 M 22
PN 16 B VA 16 10 5/8" 200,0 22,1 M 22
PN 20 B VA 19 12 3/4" 200,0 26,1 M 26

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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