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Vlastnosti
Oblasť použitia Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 až HD

400, KP, TE
Prípojka 1 Nátrubky
Tvar tesnenia 1 Pripojenie so zárezným krúžkom
Skratka BEL
Norma ISO 8434-1
Konštrukčný rad ľahká
Materiál Oceľ
Povrchová ochrana galvanický povlak

Poznámka
Konečná montáž zárezného krúžku sa musí vykonať v kalenom hrdle pre predmontáž (VOM...).
Nepoužívať pre nové konštrukcie; odporúčame: PN...AOL.
Príslušnú objímku vyberte podľa typu hadice.

Výrobok
Označenie DN Rozmer Clo Prevádzkový tlak D2 L1 
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PN 32 FL
PN 40 FL

5
6
6
8
8
10
10
10
12
12
12
16
16
19
19
19
25
31
38

3
4
4
5
5
6
6
6
8
8
8
10
10
12
12
12
16
20
24

3/16"
1/4"
1/4"
5/16"
5/16"
3/8"
3/8"
3/8"
1/2"
1/2"
1/2"
5/8"
5/8"
3/4"
3/4"
3/4"
1"
1.1/4"
1.1/2"

250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
250,0
160,0
160,0
160,0
160,0
160,0
-
-
-
-

6,0
6,0
8,0
8,0
10,0
10,0
12,0
15,0
12,0
15,0
18,0
18,0
22,0
18,0
22,0
28,0
28,0
35,0
42,0

50,5
57,5
58,5
58,0
59,5
62,0
62,5
61,0
60,0
63,0
65,0
69,5
71,5
74,5
79,0
79,0
87,0
103,0
110,5

Varianty produktu
PN FL VA Vsuvka k nalisovaniu, BEL, Ušľachtilá oceľ

Prídavné elementy
VOM Predmontované hrdlá


