PN SF 45
Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 45° HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 az HD
400, KP, TE

Pripojka 1 Prirubova pripojka SAE 3000 PSI

Tvar tesnenia 1 s plochym tesnenim s O-kruzkom SF

Skratka SFL

Norma SAE J518
I1ISO 6162-1

Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Prislu$ns objimku vyberte podia typu hadice.

Vyrobok
Oznacenie Velkost’ priruby Prevadzkovy tlak

(CED)
PN 13 SF 45 12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,80 81,0 21,0
PN 13 SF 20 45 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,80 84,5 24,5
PN 16 SF 13 45 16 10 5/8" 1/2" 350,0 30,2 6,80 100,0 26,5
PN 16 SF 20 45 16 10 5/8" 3/4" 350,0 38,1 6,80 96,5 27,5
PN 20 SF 45 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,80 107,5 28,0
PN 20 SF 25 45 19 12 3/4" 1" 320,0 44,4 8,10 109,5 30,0
PN 25 SF 20 45 25 16 1" 3/4" 320,0 38,1 6,70 128,0 30,0
PN 25 SF 45 25 16 1" 1" 320,0 44,4 8,00 132,0 30,5
PN 25 SF 32 45 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 134,0 32,0
PN 32 SF 25 45 31 20 1.1/4" 1" 280,0 44,4 8,10 156,0 41,0
PN 32 SF 45 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,10 156,0 36,0
PN 32 SF 40 45 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 160,0 40,0
PN 40 SF 45 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 184,0 46,0
PN 40 SF 50 45 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,60 184,0 46,0
PN 50 SF 40 45 51 32 2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,10 182,0 42,0
PN 50 SF 45 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,60 219,0 50,0
PN 50 SF 60 45 51 32 2" 2.1/2" 175,0 84,0 9,60 212,0 57,0
PN 60 SF 45 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,0 9,60 237,0 50,0
PN 60 SF 45 L 60 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,0 9,60 237,0 60,0
PN 76 SF 60 45 76 48 3" 2.1/2" 160,0 84,0 9,563 230,0 56,3
PN 76 SF 45 76 48 3" 3" 160,0 101,6 9,563 228,0 55,0
Varianty produktu

PN SF 45 VA Vsuvka k nalisovaniu, SFL uhol 45°, Usiachtila ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
06.02.2026 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



