PN SF VA

Vsuvka k nalisovaniu, SFL

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia

Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 az HD 400,

KP, TE

Pripojka 1 Prirubova pripojka SAE 3000 PSI
Tvar tesnenia1 s plochym tesnenim s O-kruzkom SF
Skratka SFL
Norma SAE J518

I1ISO 6162-1
Material Uslachtila ocel
Poznamka

Prislu$ns objimku vyberte podia typu hadice.

Pokyny pre objednanie

NBR tesnenie

FPM (Viton) na vyziadanie

I
DN|

Vyrobok
Oznacenie DN Rozmer Clo Velkost’ priruby Prevadzkovy tlak D: \Y
(bar) (mm) (mm)
PN 13 SF VA 12 8 1/2" 1/2" 350,0 30,2 6,7
PN 13 SF 20 VA 12 8 1/2" 3/4" 350,0 38,1 6,7
PN 16 SF 13 VA 16 10 5/8" 1/2" 350,0 30,2 6,7
PN 16 SF 20 VA 16 10 5/8" 3/4" 350,0 38,1 6,7
PN 20 SF VA 19 12 3/4" 3/4" 350,0 38,1 6,7
PN 20 SF 25 VA 19 12 3/4" 1" 320,0 44,5 8,0
PN 25 SF VA 25 16 1" 1" 320,0 44,5 8,0
PN 25 SF 32 VA 25 16 1" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0
PN 32 SF VA 31 20 1.1/4" 1.1/4" 280,0 50,8 8,0
PN 32 SF 40 VA 31 20 1.1/4" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0
PN 40 SF VA 38 24 1.1/2" 1.1/2" 210,0 60,3 8,0
PN 40 SF 50 VA 38 24 1.1/2" 2" 210,0 71,4 9,5
PN 50 SF VA 51 32 2" 2" 210,0 71,4 9,5
PN 60 SF VA 60 40 2.3/8" 2.1/2" 175,0 84,1 9,5
Varianty produktu
PN SF  Vsuvka k nalisovaniu, SFL, Ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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