PN WEO S
Vsuvka k nalisovaniu, WEO S HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia Vsuvka k nalisovaniu pre hadice HD 100 az HD
400, KP, TE

Pripojka 1 Vsuvka WEO

Tvar tesnenia 1 Cap s tesnenim O-kriizkom

Materi4l Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Prislu$ns objimku vyberte podia typu hadice.

Popis

Samostrediace k vylu€eniu torznych napati.

Vyrobok

Oznacenie Rozmer Prevadzkovy tlak Velkost’

PN 04 WEO 10 S 5 3 3/16" PN 100 3/16" 10,0 54,5
PN 06 WEO 10 S 6 4 1/4" PN 350 1/4" 10,0 58,0
PN 06 WEO 13 § 6 4 1/4" PN 350 3/8" 13,0 61,0
PN 08 WEO 13 S 8 5 5/16" PN 350 3/8" 13,0 61,9
PN 10 WEO 13 S 10 6 3/8" PN 350 3/8" 13,0 63,0
PN 10 WEO 16 S 10 6 3/8" PN 350 172" 16,0 63,0
PN 13 WEO 16 S 12 8 1/2" PN 350 1/2" 16,0 64,0
PN 13 WEO 23 S 12 8 1/2" PN 350 3/4" 23,0 73,5
PN 16 WEO 23 § 16 10 5/8" PN 350 3/4" 23,0 77,5
PN 20 WEO 23 § 19 12 3/4" PN 350 3/4" 23,0 82,0
PN 25 WEO 30 S 25 16 1" PN 250 1" 30,0 100,5
Nahradné diely

WEO S DEMORING Demontazny krizok WEO
WEO S M ANSCHLAG Montazny doraz WEO

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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