SFH (6000 PSI) CAT
Polovica priruby 6000 PSI (CAT)

HANSAVFLEX

Vlastnosti
vhodné pre Caterpillar
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Poznamka

Odportéané skrutky st uvedené v stipcoch M (meter) alebo M (unc).

Vyrobok
Oznadenie Velkost' priruby PB 10.9
(bar)
SFH9 20 3/4" 400 42,1 13,3 50,8 71 10,7 M 10 x 35 3/8" x 1.1/2"
SFH9 25 1" 400 48,4 13,3 57,2 81 13,0 M 12 x 45 -
SFH9 32 1.1/4" 400 54,8 13,3 66,7 95 15,0 M 14 x 45 -
SFH9 40 1.1/2" 400 64,3 13,3 79,4 1 17,0 M 16 x 55 5/8" x 2"

Prislusenstvo

AFS SCHR M Suprava metrickych skrutiek, vnutorny Sesthran
AFS SCHR U Suprava skrutiek UNC, vnutorny Sesthran
SCHRAUBE M Skrutka s vnutornym Sesthranom

SCHRAUBE M VZ  Skrutka s vnutornym $esthranom

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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