HFM SKE 16
Meracie hadicové vedenie HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia  Meracia technika
Konstrukcia Ha11d5icové vedenie DN 2 s meracimi pripojkami M 16

x 1, S
Vnitorna vrstva  Polyamid ﬂ?\.\_’
Vnutorna viozka  jedna vypletova viozka z aramidu f
VonkajSia vrstva  Polyuretan p

Rozsah dodavky s ochranou proti prachu
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 100 °C

Média Kvapaliny na mineralnej baze alebo na baze glykolu
Vyrobok
Oznacenie Vonkajsi @ Vnutorny & max. prevadzkovy tlak Polomer ohybu min.

(mm) (mm) (bar) (mm)
HFM SKE 400-16 55 2 630 35 400
HFM SKE 630-16 55 2 630 35 630
HFM SKE 800-16 5,5 2 630 35 800
HFM SKE 1000-16 55 2 630 35 1000
HFM SKE 1500-16 55 2 630 35 1500
HFM SKE 2000-16 55 2 630 35 2000
HFM SKE 2500-16 55 2 630 35 2500
HFM SKE 3200-16 55 2 630 35 3200
HFM SKE 4000-16 5,5 2 630 35 4000

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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