BOE U
Skrutka pre vypustanie oleja s ventilom HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripojka 1 Vonkajsi zavit UN/UNF

Tvar tesnenia1  Tvar A —— OR
Pripojka 2 metricky vonkajsi zavit valcovy CR
KonStrukcia Vypustaci ventil

Rozsah dodavky s medenym kruzkom a uzatvaracim vekom
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 200 °C

Poznamka
Material tesniacej podlozky v ochrannom veku: NBR.
Material tesnenia na sedle ventilu: FPM (Viton)

Popis
Skrutka pre vypustanie oleja BOE je v kiudovej polohe uzavreta (tesnenie O-krtizkom). Pri naskrutkovani hadice pre vypustanie oleja sa
ventil otvori, takze olej moze vytekat'.

Vyrobok

Oznacenie G1 G2 Material
BOE U 1/2-20 1/2" -20 UNF M22x1,5 Ocel
BOE U 5/8-18 5/8" -18 UNF M22x1,5 Ocel
BOE U 3/4-16 3/4" -16 UNF M26x 1,5 Ocel
BOE U 7/8-14 7/8" -14 UNF M26x 1,5 Ocel
BOE U 1-12 1"-12 UNF M 26 x 1,5 Mosadz
BOE U 1 1/8-12 1,1/8" -12 UNF M 26 x 1,5 Mosadz
BOE U 1 1/2-12 1,1/2" -12 UNF M 26 x1,5 Mosadz
BOE U 1 1/16-12 1.1/16" -12 UN M 26 x 1,5 Mosadz

PrisluSenstvo
BOE ABLASS Hadica pre vypustanie oleja
BOE ABLASS 90 Hadica pre vypustanie oleja

Nahradné diely
BOE DICHTSCHEIBE Tesniaca podlozka pre vypustaciu skrutku BOE
BOE KAPPE Uzatvaracie veko pre vypustacie skrutky

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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