JG 06/JG 13
Pripojovacie redukéné hrdlo HANSAFFLEX

Vlastnosti

Oblast pouZitia  Aplikacie v pneumatickych a podtlakovych systémoch
a v potravinarstve

Pripojka 1 Vsuvkové hrdlo A

Pripojka 2 Natrubky o5 <| Y
Vyhotovenie priame r -t
Konstrukcia Hrdlo redukénej pripojky ! q L1 -
Farba cierny

Média Vzduch

kvapalné média
inertné plyny napr. N2/CO2

Material Teleso z kopolyméru etylén vinylacetat, O-krizok z
nitrilu
Vyrobok
Oznacenie @ d1 ad2 g B L1
(mm) (mm) (mm) (mm)

JG 06 0504 E 4 5 13 35
JG 06 06 04 E 4 6 13 36
JG 06 08 04 E 4 8 13 37
JG130405E 5 4 13 34
JG 06 06 05 E 5 6 13 36
JG 06 08 05 E 5 8 13 37
JG 06 08 06 E 6 8 15 37
JG 061006 E 6 10 15 40
JG 061008 E 8 10 18 40
JG 061208 E 8 12 18 46
JG06 1210 E 10 12 20 50
JG 061510 E 10 15 20 56
JG 061512 E 12 15 23 61
JG 06 18 15 E 15 18 27 72
JG 062215 E 15 22 32 72
JG 062218 E 18 22 32 72
JG 062822 E 22 28 36 82

PrisluSenstvo
JG 18 S  Poistny krizok pre nasuvnu spojku
JG 19 E Ochranné veko pre nasuvnu spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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