JG 18 S

Poistny kruzok pre nasuvnu spojku

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Farba cierny
Material Kopolymér etylén vinylacetat
Popis
Poistka zabrariuje nechcenému rozpojeniu upevnovacich prvkov.
Vyrobok
Oznacenie pre vonkajsi @ rarky
(mm)
JG1815S 15
JG 1818 S 18

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty

JG 01 (zyl.) Konektor k naskrutkovaniu

JG 12 Priehradkova nasuvna spojka

JG 11 (keg.) Konektor k naskrutkovaniu, tvar L
JG 01 (keg.) Konektor k naskrutkovaniu
JG15WB/JG 22 WB Uholnik 90° pre montaz na stenu
JG 02/JG 30 Nasuvna spojka, tvar T

JG 22 Nasuvna spojka, uhol 90°

JG 11 (zyl.) Konektor k naskrutkovaniu, tvar L
JG03/JG 21 Nasuvna spojka, uhol 90°

JG 10 (keg.) Konektor k naskrutkovaniu, tvar T
JG 23 Nasuvna spojka, tvar Y

JG 04/JG 20 Nasuvna spojka

JG 45 (UN/UNF) Konektor pre naskrutkovanie

JG 45 (BSP) Konektor pre naskrutkovanie

JG 10 (zyl.) Konektor k naskrutkovaniu, tvar T
JG06/JG 13 Pripojovacie redukéné hrdlo

JG UB Vratny obluk s ndsuvnou spojkou
JG 09 (keg.) Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°
JG 09 (zyl.) Konektor k naskrutkovaniu, uhol 90°

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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