JG 45 (BSP)

Konektor pre naskrutkovanie

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast pouzitia

Aplikacie v pneumatickych a podtlakovych systémoch
a v potravinarstve

Pripojka 1

Vnutorny zavit BSP, valcovy

Tvar tesnenia 1

pre Capy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a prip.
tvarom E

Pripojka 2 Vsuvkové hrdlo
KonStrukcia Konektor pre naskrutkovanie
Farba Cierny
Média Vzduch
kvapalné média
inertné plyny napr. N2/CO2
Material Teleso z kopolyméru etylén vinylacetat, O-kruzok z
nitrilu
Vyrobok
Oznacenie Jd2 G1 L1 SW
(mm) (mm) [GID)
JG4504 11 E 4 G 1/8" -28 28,0 14
JG4506 12 E 6 G 1/4"-19 32,0 17
JG4508 12 E 8 G 1/4"-19 325 17

Prislusenstvo

JG19 E Ochranné veko pre nasuvnu spojku

JG 18 S  Poistny krizok pre nasuvnu spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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