LSKHR M

Bajonetova spojka (vzduch)

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Kons&trukcia Bajonetova spojka s vonkajSim zavitom

Konstrukcia, doplnok s dvojitou bezpe¢nostnou vackou

Pripojka 1 Vonkajsi zavit BSP, valcovy

Pripojka 2 Bajonetova spojka

Tvar tesnenia 2 Mosadzné tesnenie s gumovou viozkou
Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95 °C

Material Odliatok

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Ako protiprirubu je potrebné pouzit’ spojku s gumenym tesnenim.

Vyrobok

Oznacenie Pripojovaci zavit Rozstup zarazok Prevadzkovy tlak
(mm)

LSKNW 13 HR M G 1/2"-14 42 PN 10

LSK NW 20 HR M G 3/4" -14 42 PN 10

LSK NW 25 HR M G1"-11 42 PN 10

Nahradné diely

LSK MOOH Mosadzné puzdro pre bajonetovi spojku

LSKHOOS Fixacna skrutka pre bajonetovu spojku

LSK SOOR  Hadicovy krizok pre bajonetovu spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.

08.08.2025 HANSA-FLEX AG

www.hansa-flex.com 1



