LSKIR G

Bajonetova spojka (vzduch)

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Konstrukcia Bajonetova spojka s vnutornym zavitom

Konstrukcia, doplnok s dvojitou bezpe¢nostnou vackou

Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy
Pripojka 2 Bajonetova spojka

Tvar tesnenia 2 Gumovy tesniaci krazok
Norma DIN 3489

Teplota min. -40 °C

Teplota max. 95°C

Material Odliatok

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Vyrobok

Oznacenie Pripojovaci zavit Rozstup zarazok Prevadzkovy tlak
(mm)

LSKNW 06 IR G G 1/4"-19 42 PN 10

LSKNW10IR G G 3/8"-19 42 PN 10

LSKNW 13 IR G G1/2"-14 42 PN 10

LSKNW 20 IR G G 3/4" -14 42 PN 10

LSKNW 25 IR G G1"-11 42 PN 10

LSKNW32IR G G 1.1/4" -11 42 PN 10

Varianty produktu

LSKIR G AC  Bajonetova spojka (vzduch), Ocel

Prislusenstvo
LSK GDOR  Gumovy krizok pre bajonetovu spojku

Nahradné diely
LSK GOOR  Gumovy krizok pre bajonetovi spojku

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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