OEL HLPD 46
Hydraulicky olej na baze mineralneho oleja HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast’ pouzitia ako univerzalny olej, napr. pre hydraulické lisy,
stroje na tlakové liatie, stavebné stroje atd'.

Klasifikacia HLPD

Doplinkové charakteristika ~ Zvlast’ vhodny pre systémy s citlivymi
ovladacimi ventilmi.

Poznamka
Varovanie: Oleje spolu nemiesajte.

Popis

Detergentny hydraulicky olej na baze mineralnych olejov s Uginnymi latkami proti korézii, starnutiu oleja a opotrebovaniu.

Dodato¢né informéacie

Detergentné vlastnosti odburavaju usadeniny v hydraulike a tak zabrariuju aj zlepeniu. Oleje HLPD sa vyznacuju predovs$etkym schopnost'ou
naviazat urcité mnozstvo vody bez toho, aby sa v hydraulike vyskytli problémy.

Vyrobok
Oznacenie Trieda viskozity Jednotka balenia
OEL HLPD 46 ISO VG 46 20 litra

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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