SNK 90 KU M

Kuzelova mazacia hlavica, gula, uhol 90°

HANSAVFLEX

Vlastnosti L2
Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit kuZelovy i i
Tvar tesnenia 1 tesniaci zavit _.-/ ) E
Pripojka 2 Mazacia hlavica IIU- (T r]l I| H
Konstrukcia Kuzelova mazacia hlavica L1 ,J'-HJ'"" -

Konstrukcia, doplnok

guiové vyhotovenie

Vyhotovenie Uhol 90° .l

Norma DIN 71412 T

Doplinkova charakteristika ~ Mazacia hlavica, priemer hlavy 6,5 mm - -
Material Ocel

Povrchovéa ochrana

galvanicky povlak

Vyrobok

Oznacenie G1 i L1 L2 SW
(mm) (mm) (mm) (mm)

SNK 90 KU M06-1.00 M6 x1K 55 18 13 9

SNK 90 KU M08-1.00 M8x1K 55 18 13

SNK 90 KU M10-1.00 M10x 1K 55 20 14 11

Varianty produktu
SNK 90 KU M V2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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