AFS
VInita hadica PTFE HANSA[/ FLEX
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Pouzitie Low pressure applications with hydraulic fluids and m\l\ \‘\ \W “ "\ﬁ ‘ \‘\ L\
aggressive media ‘ s ‘ 1 l

Oblast pouZitia  PredovSetkym pre chemicky a potravinarsky ‘UUUU l ‘U iy UU W

priemysel

Vyhotovenie Spiralovo zvineny PTFE-Inliner z ¢ierneho PTFE
antistatic design

Vlastnosti V désledku pripojovacich armatur s lemom Inliner pri
prietoku médii vyplyvaju dobré samocistiace
vlastnosti
The through-led product is only in contact with the
PTFE material

Material hadice = PTFE (Polytetrafludretylén)

Vyplet bez vypletu

Teplota min. -70 °C

Teplota max. 260 °C

Teplota plati len pre hadicu

Certifikat Zakladny material ma osvedcenie FDA.
Poznamka

Uvedené hodnoty tlaku sa vzt'ahuju len na hadicovy tovar.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 3 against bursting<br>
Teplota:

(Max. prevadzkovy tlak = Prevadzkovy tlak x koeficient).<br>
Teplota: 120 °C/140 °C/160 °C/180 °C/200 °C/220 °C

Koeficient: 1,00/ 0,80/ 0,60/ 0,40/ 0,20 / 0,00

Pokyny pre objednanie

Viyhotovenie AFSA s vypletom z usiachtilej ocele 1.4301 / 1.4306 na vyZiadanie.
Vyhotovenie AFSP s vypletom z polypropylénu (pouziteiné do max. 90°C) na vyziadanie.

Vyrobok
Oznacenie  Vnutorny @ Vnutorny @  VonkajsSid  Vonkajs$i @  Hrubky Polomer ohybu  Prevadzkovy tlak 20°C Vakuum Hmotnost' na
min. max. min. max. steny min. (stat.) m
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (bar) (mbar) (kg)
AFS 006 5,5 6,9 9,9 11,5 0,52 25 4,0 744 0,047
AFS 010 8,5 10,5 13,2 14,7 0,62 25 4,0 744 0,058
AFS 013 11,6 13,6 16,4 18,2 0,82 50 4,0 887 0,072
AFS 016 15,1 16,4 21,2 23,2 0,88 65 3,0 887 0,097
AFS 020 19,5 20,5 26,6 29,4 1,00 55 3,0 887 0,142
AFS 025 24,5 25,5 32,2 36,2 1,10 85 3,0 887 0,194
AFS 032 31,5 32,5 39,9 44,1 1,15 100 2,5 887 0,258
AFS 040 36,5 37,5 44,6 49,4 1,45 120 2,5 887 0,377
AFS 050 49,5 50,5 57,9 64,1 1,50 165 2,0 887 0,522
AFS 065 62,5 63,5 77,9 86,1 1,60 230 1,5 887 0,654
AFS 080 73,5 74,5 87,4 96,6 1,60 260 1,3 887 0,765
AFS 100 94,5 99,5 118,1 124,5 1,82 300 1,0 887 1,310
Varianty produktu
AFW VInita hadica PTFE, Spiralovo zvineny PTFE-Inliner z bieleho PTFE

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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