3 BKHL LK VZ / 3 BKHS LK VZ
3-cestny gulovy kohut v blokovom vyhotoveni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
vodorovny Pripojka 1-3  metricky vonkajs$i zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 - 3 Vnutorny kuzel 24°

Vyhotovenie kompaktné vyhotovenie 5 3

Otvor Tvar L

Prepinacia draha 0°; 90° ) )

Teplota min. -10°C ’ { @. i .@_ [
Teplota max. 80 °C !

Material Teleso, guia a ovladaci hriadel z ocele ¢ o

Tesnenie gula z POM
O-krazok z NBR

Povrchova ochrana  galvanicky povlak

Poznamka
Dodrzujte povolené udaje o tlaku pre spojovacie prvky.
Riadte sa navodom na obsluhu pre guiové kohtty.

Vyrobok
Oznacenie Konstrukény rad pre vonkajsi @ rurky Pripojovaci zavit Prekrytie Prevadzkovy tlak SW

(mm) (mm)
3BKHL 04 LKVZ 4 D 6 M 12x1,5 negativny (otvorené) 5,0 PN 400 9 1,5
3BKHLO6LKVZ 6 D 8 M 14x1,5 negativny (otvorené) 6,0 PN 400 9 1,5
3BKHLO8LKVZ 8 D 10 M 16x1,5 negativny (otvorené) 7,0 PN 400 9 1,5
3BKHL10LKVZ 10 D 12 M 18x1,5 negativny (otvorené) 9,0 PN 400 9 1,5
3BKHL 13LKVZ 12 D 15 M 22x1,5 negativny (otvorené) 11,5 PN 350 9 1,5
3BKHL 16 LKVZ 16 D 18 M 26x1,5 negativny (otvorené) 14,0 PN 350 12 1,5
3BKHL20LKVZ 19 D 22 M 30x2 negativny (otvorené) 18,0 PN 350 14 1,5
3BKHL 25LKVZ 25 D 28 M 36x2 negativny (otvorené) 22,0 PN 350 14 1,5
3BKHS 04 LKVZ 4 S 8 M 16x1,5 negativny (otvorené) 5,0 PN 400 9 1,5
3BKHS 06 LKVZ 6 S 10 M 18x1,5 negativny (otvorené) 6,0 PN 400 9 1,5
3BKHS 08LKVZ 8 S 12 M 20x1,5 negativny (otvorené) 7,0 PN 400 9 1,5
3BKHS 10LKVZ 10 S 14 M 22x1,5 negativny (otvorené) 9,0 PN 400 9 1,5
3BKHS 13LKVZ 12 S 16 M 24x1,5 negativny (otvorené) 11,5 PN 350 9 1,5
3BKHS 16 LKVZ 16 S 20 M 30x2 negativny (otvorené) 14,0 PN 350 12 1,5

DN = menovity priemer, menovita dirka — Konstrukény rad: LL = Velmi lahka L = Lahka S = Tazka — LW = Svetla sirka — PN = Menovity tiak PB = Max. prevadzkovy tlak — SW = Sirka kiuda — SF =
Koeficient bezpecnosti

Varianty produktu
3 BKHL LK/ 3 BKHS LK 3-cestny gulovy kohit v blokovom vyhotoveni, hnedené

Nahradné diely
BK ANSCHLAG Naraznikové lamely pre guiovy kohut
BK GEKR GRIFF SW  Drzadlo (ohnuté) pre guiovy kohut

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
21.11.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



