4 BKRT
4cestny gulovy kohut HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
vodorovny Pripojka 1-4  Vnutorny zavit BSP, valcovy
€L = l i
Tvar tesnenia 1 - 4 pre ¢apy k zaskrutkovaniu s tvarmi A, B a prip. :
tvarom E gl ¥
Otvor Tvar T
Prepinacia draha 0°;,90°; 180°
Teplota min. -10 °C "E) }
Teplota max. 80 °C
Material Teleso, guTava ovladaci hriadel z ocele 180
Tesnenie gula z POM
O-kruzok z NBR

Povrchovéa ochrana hnedené

Poznamka
Riadte sa navodom na obsluhu pre guiové kohdty.
Dodrzujte povolené udaje o tlaku pre spojovacie prvky.

Vyrobok

Oznacenie Pripojovaci zavit Prekrytie Prevadzkovy tlak

4BKR04T 4 G 1/8"-28 pozitivny (zatvorené) 50 PN 500 12 1,5
4BKRO06 T 6 G 1/4"-19 pozitivny (zatvorené) 6,0 PN 500 12 1,5
4BKR10T 10 G 3/8"-19 pozitivny (zatvorené) 9,0 PN 500 14 1,5
4BKR 13T 12 G1/2"-14 pozitivny (zatvorené) 12,5 PN 400 14 1,5
4BKR20T 19 G 3/4"-14 pozitivny (zatvorené) 19,0 PN 400 17 1,5
4BKR25T 25 G1"-11 pozitivny (zatvorené) 24,0 PN 350 17 1,5
4BKR32T 31 G 1.1/4" -1 pozitivny (zatvorené) 24,0 PN 350 17 1,5
4BKR40T 38 G1.1/2" -11 pozitivny (zatvorené) 36,0 PN 63 22 1,5

DN = menovity priemer, menovita Sirka — LW = Svetla $irka — PN = Menovity tlak PB = Max. prevadzkovy tiak — SW = Sirka kii¢a — SF = Koeficient bezpecnosti

Nahradné diely
BK ANSCHLAG Naraznikové lamely pre gulovy kohut
BK GEKR GRIFF SW  Drzadlo (ohnuté) pre guiovy kohut

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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