
BK GEKR GRIFF SW
Držadlo (ohnuté) pre guľový kohút

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie ohnuté
Materiál od SW 17 oceľ

do SW 17 zliatina zinku
vhodné pre Blokové guľové kohúty

Výrobok
Označenie V L1 L2 SW 
 (mm) (mm) (mm) (mm)

BK GEKR GRIFF SW 9
BK GEKR GRIFF SW 12
BK GEKR GRIFF SW 14
BK GEKR GRIFF SW 17

8,7
12,0
12,0
14,0

107,0
165,0
165,0
211,0

36,0
65,0
65,0
66,0

9
12
14
17

tvorí náhradný diel pre nasledujúce produkty
4 BKHL T / 4 BKHS T 4cestný guľový kohút
3 BKHL LK / 3 BKHS LK 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKHL T / 3 BKHS T 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKHL L / 3 BKHS L 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKHL TK 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
SK SF GFS 2-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
SK SF / SK SF6 2-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
3 BKR L 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKR LK 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKR T 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 BKR TK 3-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
BK GFS 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
4 BKHL L / 4 BKHS L 4cestný guľový kohút
BKHL / BKHS 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
4 BKHL X / 4 BKHS X 4cestný guľový kohút
BKN 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
BKR 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
3 SKR LK VZ 3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
3 SKR TK 3-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení
4 BKR L 4cestný guľový kohút
4 BKR T 4cestný guľový kohút
4 BKR X 4cestný guľový kohút
BK SF / BK SF6 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
BK SF GFS 2-cestný guľový kohút v blokovom vyhotovení
SK GFS 2-cestný guľový kohút v kovanom vyhotovení


