BKR HR ND
2-cestny gulovy kohut v nizkotlakovom vyhotoveni HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Pripojka 1 Vnutorny zavit BSP, valcovy 2
. 1 *
Pripojka 2 Vonkajsi zavit BSP, valcovy
Prepinacia draha  0°; 90° T =
Rozsah tepl6t Vzduch: - 20 °C az + 150 °C 2
Voda: 0 °C az + 150 °C .
Material Teleso z mosadze () ‘ @
Drzadlo z hlinika
Gula z tvrdo chrémovanej mosadze i N
Tesnenie gula z PTFE
Povrchové ochrana  niklované ’ .

Poznamka
Udaje tlaku platia pre teplotu od 0 °C do + 25 °C; pri vy$$ich teplotach je potrebné brat’ do tvahy znizenie tlaku.

Pokyny pre objednanie

Iné hodnoty tlaku a teploty na vyziadanie.

Vyrobok
Oznacenie Pripojovaci zavit Prevadzkovy tlak
(bar)
BKR 06 HR ND 6 G 1/4"-19 50,0
BKR 10 HR ND 10 G 3/8"-19 50,0
BKR 13 HR ND 12 G 1/2"-14 50,0
BKR 20 HR ND 19 G 3/4" -14 40,0
BKR 25 HR ND 25 G1"-11 40,0
BKR 32 HR ND 31 G 1.1/4" -11 30,0
BKR 40 HR ND 38 G1.1/2"-11 30,0
BKR 50 HR ND 51 G2"-11 25,0

DN = menovity priemer, menovita $irka — SF = Koeficient bezpe¢nosti — SW = Sirka kiiéa — BD = Prevadzkovy tlak

Nahradné diely
ND GRIFF  Drzadlo pre gulovy kohtt ND

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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