1 OKE VA
Svorka s 1 okom s vlozenym kruzkom HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Oblast pouzitia  Upeviiovanie hadic v nizkotlakovej oblasti
Konstrukcia s vlozenym krizkom

Materi4l Uslachtila ocel 1.4301

Vyrobok
Oznadenie Rozsah upinania (mm) Sirka pasu
(mm)
1 OKE 2.7-3.1 VA 2,7-31 55
1 OKE 2.5-2.9 VA 25-29 55
1 OKE 2.9-3.7 VA 2,9-3,7 55
1 OKE 3.7-4.7 VA 3,7-47 55
1 OKE 4.7-5.7 VA 4,7-5,7 55
1 OKE 5.2-6.2 VA 52-6,2 5,5
1 OKE 5.6-6.5 VA 56-6,5 6,4
1 OKE 5.9-7.0 VA 59-7,0 6,4
1 OKE 6.3-7.5 VA 6,3-7,5 6,4
1 OKE 6.6-7.8 VA 6,6-7,8 6,4
1 OKE 7.0-8.2 VA 7,0-8,2 6,4
1 OKE 7.0-8.5 VA 7,0-8,5 7,4
1 OKE 7.5-9.0 VA 75-9,0 7,4
1 OKE 8.0-9.5 VA 8,0-9,5 7.4
1 OKE 8.5-10.0 VA 8,5-10,0 7.4
1 OKE 8.8-10.5 VA 8,8-10,5 7,4
1 OKE 9.1-10.8 VA 9,1-10,8 7,4
1 OKE 9.5-11.5 VA 9,5-11,5 7,4
1 OKE 9.6-11.3 VA 9,6-11,3 7,4
1 OKE 9.8-11.8 VA 9,8-11,8 7,4
1 OKE 10.3-12.3 VA 10,3-12,3 7,4
1 OKE 12.3-14.3 VA 12,3-14,3 8,2
1 OKE 12.8-14.8 VA 12,8-14,3 8,2
1 OKE 13.1-15.3 VA 13,1-15,3 8,2
1 OKE 13.2-15.8 VA 13,2-15,8 8,2
1 OKE 13.9-16.1 VA 13,9- 16,1 8,2
1 OKE 14.6-16.8 VA 14,6 - 16,8 8,2
1 OKE 10.6-12.6 VA 10,6 - 12,6 8,2
1 OKE 11.1-13.1 VA 11,1-13,1 8,2
1 OKE 11.3-13.3 VA 11,3-13,3 8,2
1 OKE 11.8-13.8 VA 11,8-13,8 8,2
1 OKE 15.6-17.8 VA 15,6 - 17,8 8,2
1 OKE 16.5-18.8 VA 16,5-18,8 8,2
1 OKE 17.1-19.3 VA 17,1-19,3 9,2
1 OKE 17.1-20.0 VA 17,1-20,0 9,2
1 OKE 18.0-20.3 VA 18,0 - 20,3 9,2
1 OKE 18.8-21.1 VA 18,8 - 21,1 9,2
1 OKE 19.2-21.8 VA 19,2-21,8 9,2
1 OKE 20.2-22.8 VA 20,2-22,8 9,2
1 OKE 21.0-23.8 VA 21,0- 23,8 9,2
1 OKE 22.0-24.8 VA 22,0-24,8 9,2
1 OKE 23.0-25.6 VA 23,0- 25,6 9,2
1 OKE 23.3-26.3 VA 23,3-26,3 9,2
1 OKE 26.5-30.0 VA 26,5-30,0 9,2

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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