CLIC SET
Stprava objimok HANSAVFLEX

Vlastnosti
Kons&trukcia bezskrutkové hadicové objimky

Konstrukcia, doplnok v praktickej plastovej Skatuli
Rozsah dodavky 500 dielov

Material Korézievzdorna chromniklova ocel
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Dodato&né informéacie
Hadicova objimka CLIC je spolahlivym spojovacim prostriedkom pre systémy hrdiel hadic.
Sklada sa z tychto dielov:

Pocet kusov, oznagenie, rozsah upinania (min. - max.), pasmova Sirka
30x7,5/7=8,0-9,0-7 biela
25x8/7=85-9,5-7Zlta
25x8,5/7=9,0-10,0 - 7 zelena
25x9/7=9,5-10,5 - 7 fialova
25x9,5/7=10,0-11,0-7 Cierna
25x10/7 =10,5- 11,5 - 7 biela
25x10,5/7=11,0-12,0- 7 zlta
25x11/7=11,56-12,5-7 zelena
25x11,5/7 =12,0 - 13,0 - 7 fialova
30x12/8=12,5-14,0 - 8 Cierna
30x 13/8=13,5-15,0- 8 ZIta

30 x 14/8 = 14,5 - 16,0 - 8 fialova
30x15/8 =15,5-17,0 - 8 biela
30x 16/8 =16,5- 18,0 - 8 zelena
30x17/8=17,5-19,0 - 8 Cierna
30x18/8=18,5-20,0-8zlta

30 x 19/8 =19,5- 21,0 - 8 fialova
30x21/8=21,5-23,0 - 8 zelena

Vyrobok
CLIC SET 340mm x 230mm x 50mm

PrisluSenstvo
CLIC ZANGE  Klieste pre objimku CLIC

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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