NRS (12 mm)
Fixatna objimka HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast’ pouzitia k upevnovaniu rarok, hadic a kablov
Konstrukcia Rurkova objimka

Kons3trukcia, doplnok s gumovym profilom
Norma DIN 3016

Material Ocel

Povrchova ochrana  pozinkované

Poznamka
Gumovy profil timi vibracie, narazy a zabranuje poSkriabaniu.

Vyrobok
Oznacenie najmensi @ Sirka pasu

(mm) (mm)
NRS 05-12 5 12,0 53
NRS 06-12 6 12,0 53
NRS 07-12 7 12,0 5,3
NRS 08-12 8 12,0 53
NRS 09-12 9 12,0 53
NRS 10-12 10 12,0 53
NRS 11-12 11 12,0 53
NRS 12-12 12 12,0 53
NRS 13-12 13 12,0 53
NRS 14-12 14 12,0 5,3
NRS 15-12 15 12,0 5,3
NRS 16-12 16 12,0 53
NRS 17-12 17 12,0 53
NRS 18-12 18 12,0 5,3
NRS 19-12 19 12,0 5,3
NRS 20-12 20 12,0 53
NRS 21-12 21 12,0 53
NRS 22-12 22 12,0 5,3
NRS 23-12 23 12,0 53
NRS 24-12 24 12,0 53
NRS 25-12 25 12,0 53
NRS 50-12 50 12,0 53
Varianty produktu

NRS W4 (12 mm) Eg(eaﬁqiggqrrka, Chrémniklova

NRS (9 mm) Fixaéna objimka, Ocel

NRS (15 mm) Fixaéna objimka, Ocel

NRS W4 (15 Fixa¢na objimka, Chromniklova
(15mm) o cel (1.4301)

NRS (20 mm) Fixaéna objimka, Ocel

NRS W4 (20 Fixacna objimka, Chromniklova
(0mm) el (1.4301)

NRS (25 mm) Fixaéna objimka, Ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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