SRS 0 PA
Rurkova objimka, Tahky konstrukény rad HANSA[/ FLEX

Vlastnosti crated
Konstrukcia Rurkova objimka - :1 -
Konstrukeia, dopinok  Vnutorna strana objimky s rebrom -
Konstruké&ny rad Tahka \\\" i 2
Norma DIN 3015-1 ¥ T
Teplota min. -40 °C A
Teplota max. 120 °C 0
Material Polyamid 6

L —
Popis

Rebra na vnutornej strane objimok pdsobia timivo voci narazom a vibraciam a zachytavaju sily pésobiace v smere osi rarky.
Medzera medzi oboma polovicami vyvolava predpéatie rarky.

Pokyny pre objednanie

1 kus = 2 polovice objimky

Vyrobok
Oznacenie Vonkajsi & rarky d2 Vonkajsi @ rarky d2 Velkost objimky

(mm)
SRS 0106 PA 6,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0106.4 PA 6,4 1/4" 0 10 27 28 0,6
SRS 0108 PA 8,0 5/16" 0 10 27 28 0,6
SRS 0109.5 PA 9,5 3/8" 0 10 27 28 0,6
SRS 0110 PA 10,0 - 0 10 27 28 0,6
SRS 0112 PA 12,0 - 0 10 27 28 0,6
Varianty produktu

SRS 0 PP Rurkova objimka, lahky konstrukény rad, Polypropylén

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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