SRS 30-100 PP G
Rurkova objimka, tazky kontrukény rad HANSA,/ FLEX

Vlastnosti

Kons&trukcia Objimka pre jednotlivu rarku
Konstrukcia, doplnok  Vnutorna strana objimky hladka
Konstrukény rad tazka

Norma DIN 3015-2

Teplota min. -30°C

Teplota max. 90 °C

Material Polypropylén

Poznamka

Pre uchytenie hadic a kablov sa odporuiéa pouzitie objimok s hladkou vnutornou plochou. Montaz sa uskutocnuje bez predpétia, ¢im sa
znizuje vySka bloku H o rozmer medzery S1.

Pokyny pre objednanie
1 kus = 2 polovice objimky

Vyrobok
Oznacenie Velkost’ objimky Vonkajsi @ rarky d2 Vonkajsi @ rarky d2

(mm)

SRS 3006 PP G 1 6,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3008 PP G 1 8,0 5/16" 30 33 32 56 2
SRS 3010 PP G 1 10,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012 PP G 1 12,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3012.7PPG 1 12,7 172" 30 33 32 56 2
SRS 3013.5PPG 1 13,5 - 30 33 32 56 2
SRS 3014 PP G 1 14,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3015 PP G 1 15,0 - 30 33 32 56 2
SRS 3016 PP G 1 16,0 5/8" 30 33 32 56 2
SRS 3017.2PPG 1 17,2 - 30 33 32 56 2
SRS 3018 PP G 1 18,0 - 30 33 32 56 2
SRS 4019 PP G 2 19,0 3/4" 30 45 48 71 2
SRS 4020 PP G 2 20,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4021.3PPG 2 21,3 - 30 45 48 71 2
SRS 4022 PP G 2 22,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4023 PP G 2 23,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4025 PP G 2 25,0 1" 30 45 48 71 2
SRS 4026 9PPG 2 26,9 - 30 45 48 71 2
SRS 4028 PP G 2 28,0 - 30 45 48 71 2
SRS 4030 PP G 2 30,0 - 30 45 48 71 2
SRS 5030 PP G 3 30,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5032 PP G 3 32,0 1.1/4" 30 60 60 86 2
SRS 5033.7PPG 3 33,7 - 30 60 60 86 2
SRS 5035 PP G 3 35,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5038 PP G 3 38,0 1.1/2" 30 60 60 86 2
SRS 5040 PP G 3 40,0 - 30 60 60 86 2
SRS 5042 PP G 3 42,0 - 30 60 60 86 2
SRS 6038 PP G 4 38,0 1.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6040 PP G 4 40,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6042 PP G 4 42,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6045 PP G 4 45,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6048.3PPG 4 48,3 - 45 90 90 17 3
SRS 6050 PP G 4 50,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6051 PP G 4 51,0 2" 45 90 90 117 3
SRS 6052 PP G 4 52,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6055 PP G 4 55,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6057 PP G 4 57,0 2.1/4" 45 90 90 117 3
SRS 6060.3 PP G 4 60,3 - 45 90 90 117 3
SRS 6063 PP G 4 63,0 2.1/2" 45 90 90 117 3
SRS 6065 PP G 4 65,0 - 45 90 90 117 3
SRS 6070 PP G 4 70,0 - 45 90 90 117 3

—
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SRS 30-100 PP G
Rurkova objimka, tazky kontrukény rad HANSA[/ FLEX

Varianty produktu

SRS 30-100 AL Rurkova objimka, tazky konstrukény rad, Vnutorna strana objimky s rebrom
SRS 30-100 PA  Rurkova objimka, tazky konstrukény rad, Vnutorna strana objimky s rebrom
SRS 30-100 PP Rarkova objimka, tazky konstrukény rad, Vnutorna strana objimky s rebrom
SRS 30-100 VG  Rarkova objimka, tazky konstrukény rad, Vnutorna strana objimky s rebrom
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