K 420-31 - K420-88
Hrdlo k naskrutkovaniu HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia 1 Vnutorny kuzel 24°

Pripojka 2 metricky vonkaj$i zavit valcovy

Tvar tesnenia 2 Narazené vyhotovenie

Konstrukcia Hrdlo k zaskrutkovaniu
Vyhotovenie priame
Material Ocel

Povrchova ochrana  galvanicky poviak

Vyrobok
Oznacenie G1 G2 i i SW
(mm)
K 420-76 6 M12x1,5 M16x 1,5 10 12 28 22
K 420-77 6 M12x1,5 M22x1,5 10 12 28 27
K 420-78 8 M14x1,5 M16x 1,5 10 12 28 22
K 420-79 8 M14x1,5 M22x1,5 10 12 28 27
K 420-80 10 M16x 1,5 M22x1,5 11 12 29 27
K 420-81 12 M18x 1,5 M22x1,5 11 12 29 27
K 420-88 10 M16x 1,5 M16x 1,5 11 12 29 22

SW = Sirka kiuca

Varianty produktu
K 42-02 - K 42-106 Nakrutka pre naskrutkovanie, s presuvnou maticou a zareznym krdzkom
K 41-14 - K 41-40 Pripojovacia redukénéa nakrutka, s presuvnou maticou, zareznym kruzkom,

pritlacnym krizkom a tesniacim kruzkom
K 46-12-1 | K 46-12-2  Hrdlo k naskrutkovaniu so skigobnou pripojkou, Ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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