K 440-55 - K 440-122
Hrdlo k naskrutkovaniu, tvar L HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Pripojka 1 metricky vonkajsi zavit valcovy
Tvar tesnenia 1 Narazené vyhotovenie
Pripojka 2 + 3 metricky vonkajsi zavit valcovy

Tvar tesnenia2 +3  Vnltorny kuzel 24°

Vyhotovenie Tvar L

Material Ocel

Povrchové ochrana  galvanicky povlak

Vyrobok

Oznacenie

K 440-55 12 12 M18x 1,5 M18x 1,5 M16x 1,5 20 28 35 21 17
K 440-76 6 12 M12x1,5 M18x 1,5 M16x 1,5 24 24 38 17 17
K 440-77 8 12 M14x1,5 M18x 1,5 M16x 1,5 24 24 38 17 17
K 440-99 12 12 M18x 1,5 M18x 1,5 M22x1,5 24 24 42 17 17
K 440-108 10 10 M16x 1,5 M16x 1,5 M22x1,5 24 24 42 17 17
K 440-95 12 8 M18x1,5 M14x1,5 M22x1,5 24 24 32 17 17
K 440-104 10 12 M 16 x 1,5 M18x1,5 M16x1,5 20 28 35 21 17
K 440-111 10 10 M16x 1,5 M16x1,5 M16x1,5 24 24 40 17 14
K 440-122 10 10 M16x 1,5 M16x 1,5 M12x1,5 24 24 38 17 14

@ d2 / @ d3 = Vonkajsi priemer rary — SW = Sirka kiu¢a

Varianty produktu

Nakrutka k naskrutkovaniu, tvar L, s presuvnou maticou, zareznym krizkom, poistnou maticou, pritlaénym krdzkom a
K 44-76 - K 44-160 T A
krazkom z kruhovej Snary

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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