ND DGV MG
Priechodovy ventil HANSA,/F LEX

Vlastnosti -
Pripojka 1 + 2 metricky vonkajsi zavit valcovy 3 f
Tvartesnenia1+2  VnGtorny kuzel 24° | !
Rozsah dodavky s presuvnou maticou a zareznym krizkom & |
—

Rozsah tepl6t Mineralne oleje a vykurovacie oleje triedy kvality sw o

ELal, 6 barado80°C ya! @)

Voda: 0 °C az + 80 °C 1 - ==
Material Mosadz T

- L1 a
- L i -

Vyrobok

Oznacenie Konstrukény rad Prevadzkovy tlak D

(bar)

NDDGVNWO04HLMG 5 D 6 10,0 17 88 63 7 50 1,5 14
NDDGVNWO6HLMG 6 D 8 10,0 117 88 63 7 50 1,5 17
NDDGVNWO8S8HLMG 8 D 10 10,0 119 90 63 7 50 1,5 19
ND DGVNW 10 HLMG 10 D 12 10,0 119 90 63 7 50 1,5 22
ND DGV NW 13 HLMG 12 D 15 10,0 123 93 65 8 50 1,5 27
ND DGVNW 16 HLMG 16 D 18 10,0 126 94 67 8 50 1,5 32
ND DGV NW 20 HL MG 20 D 22 10,0 140 108 67 8 60 1,5 36
ND DGVNW 25 HLMG 25 D 28 10,0 158 125 95 10 60 1,5 M
ND DGV NW 32 HLMG 32 D 35 10,0 188 145 102 10 70 1,5 50

DN = menovity priemer, menovita Sirka — d2 = pre vonkajsi priemer riry — SW = Sirka kiu¢a — SF = Koeficient bezpeénosti

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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