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Hadica pre cisternové vozy

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

Cisternové vozy

Blok popisu elektricky odpor R mens$i nez 10.000.000 Ohm
tlakova hadica odolna voci oleju a benzinu
Norma EN 12115, TRBF131 ¢ast’ 2

Vnatorna vrstva

NBR

Vnatorna vioZzka

jedna $piralova vlozka z ocelového drotu s medenym
lankom

Vonkajsia vrstva

NBR/SBR (s potlacou textilu)

HANSAFLER e

Farba Cierny
Teplota min. -30 °C
Teplota max. 100 °C
Média Produkty z mineralnych olejov s max. podielom
aromatickych uhlovodikov do 50%

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny @ Vonkajsi @ Hrubky steny Prevadzkovy tlak LIUEERIELS Polomer ohybu min. Dizka kladky

(mm) (mm) (mm) (bar) (bar) (mm) ()
TW 20 19 31 6,0 16,0 64 65 40
TW 25 25 37 6,0 16,0 64 90 40
TW 32 32 44 6,0 16,0 64 120 40
TW 38 38 51 6,5 16,0 64 155 40
TW 50 50 66 7,0 16,0 64 215 40
TW 60 60 75 7,5 16,0 64 300 40
TW 63 64 80 7,5 16,0 64 275 40
TW 75 75 91 8,0 16,0 64 330 40
TW 100 100 116 8,0 16,0 64 450 40

Prislusenstvo

KS AL Upinacia miska, hlinik

KS FIX AL Upinacia miska pre kolikovanie, hlinik
TW-TUE MG Cisternova armatura, mosadz
TW-TUEG MG  Cisternova armatura, mosadz
TW-TUEG VA  Cisternova armattira, usiachtila ocel
TW-TG VA Cisternova armatura, usiachtila ocel
TW-TG MG Cisternova armatura, mosadz

TW-T MG Cisternova armatura, mosadz

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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