TW OW

Hadica pre cisternové vozy bez zavitovky

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Oblast' pouzitia

HANSAELEX iy oy

Navijakova hadica pre cisternové vozy

Blok popisu tlakova hadica odolna voci oleju a benzinu
elektricky odpor R mensi nez 10.000.000 Ohm
Norma NW 25: EN 1360; JS 32-40: EN 12115, JS 32-40:

TRbF 131 Cast' 2

Vnitorna vrstva

NBR

Vnitorna viozka

jedna vypletova vlozka z textilu s medenym lankom

Vonkajsia vrstva

NBR/SBR (s potlacou textilu)

Farba Cierny
Teplota min. -20 °C
Teplota max. 65 °C
Média Produkty z mineralnych olejov s max. podielom
aromatickych uhlovodikov do 50%

Vyrobok
Oznacenie Vnutorny & Hrabky steny Prevadzkovy tlak LIUEERIELS Polomer ohybu min. Dizka kladky

(mm) (mm) ((ED) (bar) (mm) (m)
TW OW 25 1" 25 6,0 16,0 64 150 40
TW OW 32 1.1/4" 32 6,0 16,0 64 190 40
TW OW 38 1.1/2" 38 6,5 16,0 64 230 40

Prislusenstvo

KS AL Upinacia miska, hlinik

KS FIX AL Upinacia miska pre kolikovanie, hlinik
TW-TUE MG Cisternova armatura, mosadz
TW-TUEG MG  Cisternova armatura, mosadz
TW-TUEG VA  Cisternova armattira, usiachtila ocel
TW-TG VA Cisternova armattra, usiachtila ocel
TW-TG MG Cisternova armatura, mosadz

TW-T MG Cisternova armatuira, mosadz

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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