WA IR
Pripojovaci diel ... IR, temperovana liatina HANSA[/FLEX

Vlastnosti
Oblast pouZitia  Pripojovacia armatura pre kovové hadice 7
o~
Pripojka 1 Zavitova objimka s palcovym valcovym vnutornym
zavitom

Norma DIN EN 10226 / ISO 7-1 i o—
Vyhotovenie priame 0
Material Temperovana liatina
Pouzitie stéjkované vyhotovenie odolné voci teplote do 200 ° = TR,

~

P

Poznamka

The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the
working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Pokyny pre objednanie

Iné vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie D]\ PN (bar) G1

WA 004 IR 4 25 Rp 1/8"
WA 006 IR 6 25 Rp 1/4"
WA 010 IR 10 25 Rp 3/8"
WA 013 IR 13 25 Rp 1/2"
WA 020 IR 20 25 Rp 3/4"
WA 025 IR 25 25 Rp 1"
WA 032 IR 32 25 Rp 1.1/4"
WA 040 IR 40 25 Rp 1.1/2"
WA 050 IR 50 25 Rp 2"
WA 065 IR 65 25 Rp 2.1/2"
WA 080 IR 80 25 Rp 3"
WA 100 IR 100 25 Rp 4"
Varianty produktu

WA IR RG  Pripojovaci diel ... IR, &erveny bronz, Cerveny bronz
WA IR ST  Pripojovaci diel ... IR, ocel, Ocel (zvaracia)
WA IR VA  Pripojovaci diel ... IR, VA, Uslachtila ocel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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