HK OP ABBA
Zubové &erpadlo velkost' 0 ABBA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti
Zavit, tlakova strana G 1/4"

o
AT i
Mmrzy

Zavit, sacia strana G 1/4"

Material Plast: Hlinik
Celna priruba, koncové veko: Hlinik

Popis

Eurépske Standardné ¢erpadlo — Sabléna otvorov 66 — @ 22 — valec & 7 — zavitova pripojka

Pokyny pre objednanie

DalSie verzie derpadla sa dodavaju na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie VFU (ccm) plmax. p2max. p3max. A: Smer otacania  Otacky min. Otacky max. Hmotnost’
(cc) (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK OP 01 01 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 Tavotogivé 700 9000 0,40
HK OP 01 02 ABBA 0,16 220 240 260 56,0 26,2 pravotocivé 700 9000 0,40
HK OP 02 01 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 Tavotogivé 700 9000 0,41
HK OP 02 02 ABBA 0,24 220 240 260 56,5 26,5 pravotocivé 700 9000 0,41
HK OP 04 01 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 Tavotogivé 700 9000 0,42
HK OP 04 02 ABBA 0,45 220 240 260 58,0 27,3 pravotocivé 700 9000 0,42
HK OP 05 01 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 Tavotogivé 700 9000 0,43
HK OP 05 02 ABBA 0,56 220 240 260 59,0 27,8 pravotocivé 700 9000 0,43
HK OP 06 01 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 Tavotogivé 700 9000 0,44
HK OP 06 02 ABBA 0,75 220 240 260 60,5 28,5 pravotocive 700 9000 0,44
HK OP 07 01 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 Tavotogivé 700 6000 0,46
HK OP 07 02 ABBA 0,92 220 240 260 62,0 29,3 pravotocivé 700 6000 0,46

VFU = Prepravovany objem na ota¢ku — p1 = Trvaly tlak — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak

Pridavné elementy
HK MPK  Tabuika volby kombinacii motorov a &erpadiel pre zubové &erpadla

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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