HK 1P FIIA
Zubové &erpadlo velkost' 1 FIIA HANSA[/ FLEX

Vlastnosti

Rozstupova kruZnica, tlakova strana 30/ M6

Rozstupova kruZnica, sacia strana 30 / M6

Material Plast: Hlinik
Celna priruba, koncové veko: Hlinik

Popis

Eurdpske Standardné gerpadlo — $ablona otvorov 71,9 x 52,4 — @ 25,4 — kuzel 1:8 — prirubova pripojka

Pokyny pre objednanie

DalSie verzie derpadla sa dodavaju na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie VFU (ccm) pl1 max. p2max. p3max. A: Smer otacania Otacky min.  Otacky max. Hmotnost’
(cc) (bar) (bar) (bar) (rpm) (rpm)

HK 1P 16 01 FIIA 0,91 240 260 280 77,1 37,3 lavotogivé 700 6000 0,95
HK 1P 16 02 FIIA 0,91 240 260 280 77,1 37,3 pravotocive 700 6000 0,95
HK1P 17 01 FIIA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 Tavotogivé 700 6000 0,97
HK 1P 17 02 FIA 1,17 250 270 290 78,0 37,8 pravotocivé 700 6000 0,97
HK 1P1 8 01 FIIA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 Tavotogivé 700 6000 1,01
HK 1P 18 02 FIIA 1,56 250 270 290 79,5 38,5 pravotocive 700 6000 1,01
HK 1P 20 01 FIIA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 Tavotogivé 700 6000 1,03
HK 1P 20 02 FIIA 2,08 250 270 290 81,5 39,5 pravotocivé 700 6000 1,03
HK 1P 21 01 FIIA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 Tavotogivé 700 6000 1,06
HK 1P 21 02 FIIA 2,60 250 270 290 83,5 40,5 pravotocivé 700 6000 1,06
HK 1P 23 01 FIIA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 Tavotogivé 700 6000 1,09
HK 1P 23 02 FIIA 3,12 240 260 290 85,5 41,5 pravotocive 700 6000 1,09
HK 1P 2501 FIIA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 Tavotogivé 700 6000 1,12
HK 1P 25 02 FIIA 3,64 240 260 290 87,5 42,5 pravotocivé 700 6000 1,12
HK 1P 27 01 FIIA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 Tavotogivé 700 6000 1,17
HK 1P 27 02 FIIA 4,16 240 260 290 89,5 43,5 pravotocive 700 6000 1,17
HK 1P 29 01 FIIA 4,94 200 260 290 92,5 45,0 Tavotogivé 700 6000 1,20
HK 1P 29 02 FIIA 4,94 200 260 290 92,5 45,0 pravotocivé 700 6000 1,20
HK 1P 31 01 FIIA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 Tavotogivé 700 5000 1,26
HK 1P 31 02 FIIA 5,85 190 260 290 96,0 46,8 pravotocivé 700 5000 1,26
HK 1P 32 01 FIIA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 Tavotogivé 700 5000 1,30
HK 1P 32 02 FIIA 6,50 190 260 290 98,5 48,0 pravotocive 700 5000 1,30
HK1P 34 01 FIIA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 Tavotogivé 700 5000 1,36
HK 1P 34 02 FIIA 7,54 190 210 260 102,5 50,0 pravotocivé 700 5000 1,36
HK 1P 36 01 FIIA 9,88 170 190 230 11,5 545 Tavotogivé 700 4000 1,50
HK 1P 36 02 FIIA 9,88 170 190 230 11,5 54,5 pravotocive 700 4000 1,50

VFU = Prepravovany objem na ota¢ku — p1 = Trvaly tlak — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak

PrisluSenstvo
WDA  Pripojenie ¢erpadla, (3 otvory), uhol 90°

—

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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HK 1P FIIA
Zubové &erpadlo velkost' 1 FIIA HANSA[/ FLEX

Pridavné elementy
HK MPK  Tabuika voiby kombinacii motorov a ¢erpadiel pre zubové éerpadla
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