HK 42 C1 (7/G/Q/R)

Magneticky rozvadzaci ventil MV 10

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie

HE 42C1 (FIGIQR)

%@5-
e,

4/2-cestny ventil alebo 4/3-cestny ventil
s nddzovym ruénym ovladanim

s cievkou, bez konektora
P, A, B: max. 350bar / T: max. 100bar

max. 140 I/min (vSimnite si charakteristiky)

Rozsah dodavky

Prevadzkovy tlak

Objemovy prietok

Pripojka ISO/Cetop 05 MV10 ST
Upevnenie 4 ks skrutka s vnutornym $esthranom M6x40 12.9
Popis

Limity spinacieho vykonu pozri charakteristické krivky

Pokyny pre objednanie

DalSie zapojenia a vyhotovenia, ako aj objemové prietoky a limity spinacieho vykonu na vyZiadanie

Vyrobok
Oznacenie Druh Mggovité napatie / druh Prekrytie Typ piestu Vyhotovenie Hmotnost’
radu

i (kg)
HK 4231510101 C1R 4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK4231510101C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231510101 C1 G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 34
HK 4231510101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 34
HK42 31110101 C1R 4/2 12VDC negativny (otvorené) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK4231110101C1Q 4/2 24VDC negativny (otvorené) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231110101 C1G 4/2 205VDC negativny (otvorené) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231110101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativny (otvorené) 11 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231510201 C1R 4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231510201 C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231510201 C1G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 34
HK 4231510201 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 42 31010601 C1R 4/2 12VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231010601 C1Q 4/2 24VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231010601 C1G 4/2 205VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231010601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 42 31030601 C1R 4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/ATI]-[A/B/P/T] Prestavenie pruziny 34
HK 4231030601 C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Prestavenie pruziny 34
HK 4231030601 C1G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Prestavenie pruziny 34
HK 42 3103 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T] Prestavenie pruziny 34
HK 42 3108 0601 C1R 4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Prestavenie pruziny 34
HK 4231080601 C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231080601 C1G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Prestavenie pruziny 3,4
HK 423108 0601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P] Prestavenie pruziny 34
HK 42 3107 0601 C1R 4/2 12VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BTI-[A/B/PT] Prestavenie pruziny 34
HK 42 31070601 C1Q 4/2 24VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BTI]-[A/B/PT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231070601 C1 G 4/2 205VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BTI]-[A/B/PT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231070601 C17 4/2 230 VAC 50 Hz negativny (otvorené) 07 [PA/BTI]-[A/B/PT] Prestavenie pruziny 3,4
HK 42 31720101 C1 R  4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Prestavenie pruziny 3,4
HK4231720101C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231720101 C1G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Prestavenie pruziny 3,4
HK 4231720101 C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené¢) 72 [PA/B/T]-[PB/A/T] Prestavenie pruziny 34
HK 42 3201 0302C1R 4/3 12VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruzinynaO 3,6
HK 4232010302C1Q 4/3 24VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3201 0302C1G 4/3 205VDC negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 423201 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativny (otvorené) 01 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruzinynaO 3,6
HK 42 3203 0302C1R 4/3 12VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinynaO 3,6
HK 423203 0302C1Q 4/3 24VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 4232030302C1G 4/3 205VDC pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3203 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 03 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3208 0302C1R 4/3 12VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/ATI]-[ABT/P]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6

—

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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HK 42 C1 (7/G/Q/R)
Magneticky rozvadzaci ventil MV 10 HANSA[/FLEX

Vyrobok
Oznacenie Druh Mggovité napéatie / druh Prekrytie Typ piestu Vyhotovenie Hmotnost’
radu

i (kg)
HK 42 3208 0302C1Q 4/3 24VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 423208 0302C1G 4/3 205VDC pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3208 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 08 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3207 0302C1R 4/3 12VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Prestavenie pruzinynaO 3,6
HK 423207 0302C1Q 4/3 24VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3207 0302 C1G 4/3 205VDC negativny (otvorené) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Prestavenie pruzinyna0 3,6
HK 42 3207 0302C17 4/3 230 VAC 50 Hz negativny (otvorené) 07 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT]  Prestavenie pruzinynaO 3,6
HK 42 37510902C1R 4/2 12VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 3,6
HK 4237510902C1Q 4/2 24VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 3,6
HK4237510902C1G 4/2 205VDC pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 3,6
HK 42 3751 0902C17 4/2 230 VAC 50 Hz pozitivny (zatvorené) 51 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 3,6
Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]
Prisludenstvo
HK SP 42C Cievka pre pre magneticky rozvadzaci ventil HK42C
HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka pre magneticku cievku DIN 43650 / 1ISO 4400
HKMHK 42 C Suprava skrutiek pre ventily MV 10 typ HK 42 C

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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