HK 622
Meracia turbina HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK 622
Pripojky 1/4 - 1G"

Vyhotovenie s pripojkami pre objemovy prietok, tlak a teplotu

Teplota min. 0°C

Teplota max. 90 °C

Material Plast z hlinika

Povrchova ochrana  eloxované

Pouzitie pre meraci pristroj HK PTQCheck

Popis

Nezavislé od polohy, jeden smer merania
Rdzne rozsahy merania do 600 I/min
Presnost merania =2 % hodnoty merania
Vystupny signal: Frekvencia

Pokyny pre objednanie

Dal3ie prislusenstvo a meracie zariadenia s pridavnymi moznostami sa dodavajl na vyziadanie.

Vyrobok

Oznacenie Rozsah merania Tlak max. Tlak pretazenia max. Hmotnost’
(CED) (bar) (kg)

HK 6222 025 1 az 25 l/min. 400 420 G 1/4" 120 0,45

HK 6226 300 15 az 300 I/min. 400 420 G 1,1/4" 155 0,90

HK 6228 600 40 az 600 I/min 400 420 G1,1/2" 173 1,70

tvori prisluSenstvo pre nasledujice produkty
HK PTQ CHECK Digitalny ruény meraci pristroj, 5 kanalov

Pridavné elementy
HK PQT Kombinovany meraci kabel
HK PML Samostatny meraci kabel

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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