HK BEK
Hydraulicky zasobnik BEK (bez Cistiaceho otvoru) HANSA[/FLEX

Vlastnosti _ HK bek
Vyhotovenie  bez gistiaceho otvoru, s tesnenim : ; m—— e
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Poznamka
Vypustacia skrutka G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Popis
Nadrz z kvalitnej ocele, opieskovana, zvnutra a zvonka natreta vysokokvalitnou zakladnou farbou zo zinkového prasku, ktora je odolna voci
hydraulickym olejom na baze mineralnych olejov. VSetky nadrze sa podrobuji 100%-nej skiSke tesnosti.

Vyrobok
Oznacenie Uzitocny objem V [I] Hmotnost’
(L) (kg)
HK BEK 12 16 298 275 310 220 260 76 310 220 4 17
HK BEK 20 26 298 325 400 220 350 76 310 270 4 23
HK BEK 35 40 298 400 470 220 420 76 310 345 5 30
HK BEK 50 58 388 420 500 310 450 76 400 365 5 39
HK BEK 60 69 388 445 550 310 500 76 400 390 5 43
HK BEK 75 85 388 530 550 310 500 127 400 475 5 46
HK BEK 100 109 388 530 700 310 650 127 400 475 6 57
HK BEK 150 175 488 620 750 410 700 127 500 565 6 77
HK BEK 225 267 588 650 900 510 850 127 600 595 8 110
HK BEK 300 339 688 700 900 610 850 127 700 645 8 127

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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