
HK BEK
Hydraulický zásobník BEK (bez čistiaceho otvoru)

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
06.06.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1

Vlastnosti
Vyhotovenie bez čistiaceho otvoru, s tesnením
Materiál Oceľ

Tesnenie: NBR

Poznámka
Vypúšťacia skrutka G1/2" do HKBEK60 / G1" od HKBEK75

Popis
Nádrž z kvalitnej ocele, opieskovaná, zvnútra a zvonka natretá vysokokvalitnou základnou farbou zo zinkového prášku, ktorá je odolná voči
hydraulickým olejom na báze minerálnych olejov. Všetky nádrže sa podrobujú 100%-nej skúške tesnosti.

Výrobok
Označenie Užitočný objem V [I] B1 H1 L1 B2 L2 H2 B3 H3 S1 Hmotnosť 
 (L) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)
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420
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310
310
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400
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220
270
345
365
390
475
475
565
595
645

4
4
5
5
5
5
6
6
8
8

17
23
30
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110
127


