HK BFCV
3-cestny regulacny prudovy ventil BFCV HANSA[/ FLEX

Vlastnosti HEK BFCY

Vyhotovenie pressure-compensated <

Prevadzkovy tlak max. 300 bar 3— 1
2

Poznamka

Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia

Utahovaci moment pre veikost' ventilu 08 v hlinikovom plasti: 34 — 41 Nm
Utahovaci moment pre velkost ventilu 08 v ocelovom plasti: 47 — 54 Nm
Utahovaci moment pre veikost ventilu 10 v hlinikovom plasti: 47 — 54 Nm
Utahovaci moment pre velkost ventilu 10 v ocelovom plasti: 74 — 81 Nm
Utahovaci moment pre velkost ventilu 12 v hlinikovom plasti: 74 — 81 Nm
Utahovaci moment pre velkost ventilu 12 v ocelovom plasti: 95 — 102 Nm

Popis

max. odchylka: 5%

Nastavenie pomocou nastavovacej skrutky

Tok zvySkového oleja na vystupe 2 mbze byt pod tlakom
Ventily nastavujte len v beztlakovom stave!

Vyrobok
Oznacenie Q (@] A priradeny plast pre Zavit k zaskrutkovaniu Rozsah nastavenia Rozsah nastavenia
min. max. naskrutkovanie pri Qein min. pri Qein max.
(L/min) (mm) (L/min) (L/min)

HKBFCVO08NS002 8 22 4,0 400 HKGEH38CO0830 SAE08/33/4"-16UNF-2B 4,0 8,0 0,2
HKBFCV O8NS0 03 11 22 41,0 400 HKGEH38C0830 SAE08/33/4"-16UNF-2B 5,5 11,0 0,2
HKBFCVO8NS005 19 22 410 400 HKGEH38CO0830 SAE 08/33/4"-16UNF-2B 9,5 19,0 0,2
HKBFCV10NS008 30 45 483 473 HKGEH38C1030 SAE 10/3 7/8"-14UNF-2B 15,0 30,0 0,2
HKBFCV12NS015 57 76 498 673 HKGEH12C1230 SAE 12/31.1/16"-12UNF-2B 28,5 57,0 0,2
HKBFCV12NS018 68 76 498 673 HKGEH12C1230 SAE 12/31.1/16"-12UNF-2B 34,0 68,0 0,2

Qein - Vstupny objemovy prietok — Qmax - max. objemovy prietok — Qmin - min. objemovy prietok pre regula¢nu funkciu

PrisluSenstvo
HK GEH 30 AL Plast’ ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestny hlinik
HK GEH 30 GGG  PIast ventilu pre ventil na zaskrutkovanie SAE 3-cestny GGG40

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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