HK BSK
Hydraulicky zasobnik BSK (s &istiacim otvorom) HANSA[/ FLEX

Vlastnosti W .
Vyhotovenie s Gistiacim otvorom a tesnenim 5::.,“;,3:1 ‘
Material Ocel ny ' .
Tesnenie: NBR g 2
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Poznamka

do BG 200 s 1 ¢&istiacim otvorom
od BG 250 s 2 ¢istiacimi otvormi
Vypustacia skrutka G1"

Popis

Nadrz z kvalitnej ocele, opieskovana, zvnutra a zvonka natreta vysokokvalitnou zakladnou farbou zo zinkového prasku, ktora je odolna vodi
hydraulickym olejom na baze mineralnych olejov. VSetky nadrze sa podrobuju 100%-nej skuske tesnosti.

Pokyny pre objednanie
Tesnenie Viton pre Cistiaci otvor sa dodava na vyziadanie.
Vyrobok
Oznacenie Uzitoény objem V Hmotnost’
(L) (kg)
HK BSK 40 38 375 430 508 315 428 280 30 - 200 2500 3 3 6 33
HK BSK 63 59 375 560 508 315 428 410 30 - 248 3240 3 3 6 42
HKBSK 100 92 474 560 633 414 553 407 30 - 248 3240 4 4 6 63
HKBSK 160 152 604 560 810 544 730 410 30 - 248 3240 4 4 6 88
HK BSK 200 184 654 560 900 594 820 410 30 - 248 3240 4 4 6 101
HK BSK 250 235 704 580 1010 644 930 430 30 410 248 3240 4 4 7 123
HKBSK 300 272 714 580 1208 654 1128 412 30 410 248 3240 4 4 7 141
HK BSK 400 375 749 580 1514 689 1434 430 30 750 248 3240 4 7 7 201
Prisludenstvo

HK OEW BSK  Olejova vafia pre ocelovii nadrz typu BSK

Nahradné diely
HK BSK RD  Kryt &istenia pre ocelovi nadrz typu BSK

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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