HK CBD ZLBA
Zubové &erpadlo velkost' 1 CBD HANSA[/FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Economy variant
Plast' typ BH (upevnenie vpravo hore,
vlavo dole)

Pripojka veka, sacia strana G 3/8"

Pripojenie priruby, tlakova strana (%) 9,25

Material Pl1ast: Hlinik
Celna priruba, koncové veko: Hlinik

Popis

Eurdpske Standardné Serpadlo — $ablona otvorov 40 x 40 — & 32 — kuzel 1:8

Pokyny pre objednanie
DalSie verzie derpadla sa dodavaju na vyZiadanie
Vyrobok
Oznacenie p2 max. p3 max. : Smer otacania Otacky min. Otacky max. Hmotnost’
(bar) (bar) _ (rpm) (rpm) (kg)
HK CBD F211 L1ZLBA 1,1 200 220 250 74 lavotogivé 600 6000 0,77
HK CBD F216 L1ZLBA 1,6 200 220 250 76 lavotogivé 600 6000 0,80
HK CBD F221 L1ZLBA 2,1 200 220 250 78 Tavotogivé 600 6000 0,82
HK CBD F227 L1ZLBA 2,7 200 220 250 80 lavotogivé 600 6000 0,85
HK CBD F232 L1ZLBA 3,2 200 220 250 82 lavotogivé 600 5000 0,87
HK CBD F237 L1ZLBA 3,7 200 220 250 84 lavotogivé 600 4500 0,90
HK CBD F242 L1ZLBA 4,2 200 220 250 86 lavotogivé 600 4000 0,92
HK CBD F258 L1ZLBA 5,8 160 180 200 92 Tavotogivé 600 2900 1,00
HK CBD F280 L1ZLBA 8,0 160 180 200 100 lavotogivé 600 2100 1,10

VFU = Prepravovany objem na otd¢ku — p1 = Trvaly tlak — p2 = Prevadzkovy tlak — p3 = Maximalny tlak

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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