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Vlastnosti
Materiál Liata oceľ UNI 5007-G26

Hliník pre HKCG s ØS=16mm

Výrobok
Označenie Ø A Ø D Ø S F D LF L1 Hmotnosť vhodná tesniaca súprava
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CG 035 025 16
HK CG 040 030 16
HK CG 042 032 16
HK CG 042 032 20
HK CG 045 035 20
HK CG 045 035 22
HK CG 050 040 20
HK CG 050 040 22
HK CG 050 040 25
HK CG 050 040 28
HK CG 055 045 22
HK CG 055 045 25
HK CG 060 050 20
HK CG 060 050 25
HK CG 060 050 28
HK CG 060 050 30
HK CG 060 050 32
HK CG 060 050 35
HK CG 060 051 35
HK CG 065 055 25
HK CG 065 055 30
HK CG 065 055 35
HK CG 070 060 25
HK CG 070 060 30
HK CG 070 060 35
HK CG 070 060 40
HK CG 070 060 45
HK CG 073 063 30
HK CG 073 063 32
HK CG 073 063 35
HK CG 073 063 36
HK CG 073 063 40
HK CG 073 063 45
HK CG 075 065 30
HK CG 075 065 35
HK CG 075 065 40
HK CG 075 065 45
HK CG 080 070 25
HK CG 080 070 30
HK CG 080 070 35
HK CG 080 070 40
HK CG 080 070 45
HK CG 080 070 50
HK CG 090 075 30
HK CG 090 075 35
HK CG 090 075 40
HK CG 090 075 45
HK CG 095 080 30
HK CG 095 080 35
HK CG 095 080 40
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On request
HK GKG0 030 016
HK GKG0 032 016
HK GKG0 032 020
HK GKG0 035 020
HK GKG0 035 022
HK GKG0 040 020
HK GKG0 040 022
HK GKG0 040 025
On request
HK GKG0 045 022
HK GKG0 045 025
HK GKG0 050 020
HK GKG0 050 025
On request
HK GKG0 050 030
On request
HK GKG0 050 035
On request
HK GKG0 055 025
HK GKG0 055 030
HK GKG0 055 035
HK GKG0 060 025
HK GKG0 060 030
HK GKG0 060 035
HK GKG0 060 040
On request
HK GKG0 063 030
On request
HK GKG0 063 035
On request
HK GKG0 063 040
On request
HK GKG0 065 030
HK GKG0 065 035
HK GKG0 065 040
HK GKG0 065 045
HK GKG0 070 025
HK GKG0 070 030
HK GKG0 070 035
HK GKG0 070 040
HK GKG0 070 045
HK GKG0 070 050
HK GKG0 075 030
HK GKG0 075 035
HK GKG0 075 040
HK GKG0 075 045
HK GKG0 080 030
HK GKG0 080 035
HK GKG0 080 040
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Výrobok
Označenie Ø A Ø D Ø S F D LF L1 Hmotnosť vhodná tesniaca súprava
 (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (kg)

HK CG 095 080 45
HK CG 095 080 50
HK CG 095 080 55
HK CG 095 080 60
HK CG 100 085 35
HK CG 100 085 40
HK CG 100 085 45
HK CG 100 085 50
HK CG 105 090 40
HK CG 105 090 45
HK CG 105 090 50
HK CG 105 090 60
HK CG 115 100 40
HK CG 115 100 45
HK CG 115 100 50
HK CG 115 100 55
HK CG 115 100 60
HK CG 115 100 70
HK CG 125 110 45
HK CG 125 110 50
HK CG 125 110 60
HK CG 125 110 70
HK CG 140 120 50
HK CG 140 120 60
HK CG 140 120 70
HK CG 145 125 60
HK CG 145 125 70
HK CG 145 125 90
HK CG 160 140 70
HK CG 160 140 80
HK CG 170 150 70
HK CG 170 150 80
HK CG 180 160 80
HK CG 180 160 90

80
80
80
80
85
85
85
85
90
90
90
90
100
100
100
100
100
100
110
110
110
110
120
120
120
125
125
125
140
140
150
150
160
160

94
94
94
94
99
99
99
99
104
104
104
104
114
114
114
114
114
114
124
124
124
124
139
139
139
144
144
144
159
159
169
169
179
179

45
50
55
60
35
40
45
50
40
45
50
60
40
45
50
55
60
70
45
50
60
70
50
60
70
60
70
90
70
80
70
80
80
90

M 85x2
M 85x2
M 85x2
M 85x2
M 90x2
M 90x2
M 90x2
M 90x2
M 95x2
M 95x2
M 95x2
M 95x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 105x2
M 115x2
M 115x2
M 115x2
M 115x2
M 125x2
M 125x2
M 125x2
M 130x2
M 130x2
M 130x2
M 145x2
M 145x2
M 155x2
M 155x2
M 165x2
M 165x2

60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
82
82
82
82
82
82
72
72
82
82
82
82
82
92
92
92
92
92
102
102
102
102

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
51
51
51
51
51
51
41
41
51
51
49
49
49
59
59
59
59
59
69
69
69
69

50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
70
70
70
70
70
70
60
60
70
70
70
70
70
80
80
80
80
80
90
90
90
90

1,58
1,42
1,40
1,38
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HK GKG0 080 045
HK GKG0 080 050
HK GKG0 080 055
HK GKG0 080 060
HK GKG0 085 035
HK GKG0 085 040
On request
HK GKG0 085 050
HK GKG0 090 040
HK GKG0 090 045
HK GKG0 090 050
HK GKG0 090 060
HK GKG0 100 040
HK GKG0 100 045
HK GKG0 100 050
HK GKG0 100 055
HK GKG0 100 060
HK GKG0 100 070
HK GKG0 110 045
HK GKG0 110 050
HK GKG0 110 060
HK GKG0 110 070
HK GKG0 120 050
HK GKG0 120 060
HK GKG0 120 070
HK GKG0 125 060
HK GKG0 125 070
On request
HK GKG0 140 070
HK GKG0 140 080
HK GKG0 150 070
HK GKG0 150 080
HK GKG0 160 080
HK GKG0 160 090

Príslušenstvo
HK GKG Tesniaca súprava HKGKG


