HK DBV R
Ventil obmedzovaca tlaku 700 bar HANSA[/FLEX

Vlastnosti HK DBV i
Prevadzkovy tlak  max. 700 bar
- -
Objemovy prietok  max. 40 I/min - ﬁ)
.

\,

Poznamka
Tieto ventily musia byt nastavené pre pripad pouzitia

Vyrobok

Oznacenie Zavit Q max. Hmotnost’
(L/min) (kg)

HK DBV 4 R G 3/8" 12 0,3

HK DBV 5 R G 1/2" 20 0,4

HK DBV 6 R G 3/4" 40 0,7

Prisluenstvo

NY 2100 Termoplastova hadica pre najvysSie tlaky

GKS Gumova ochrana proti zalomeniu

PNY 2100 HN  Vsuvka s hadicovou pripojkou, AGN

PHY 2100 Objimka hadicovou pripojkou, NY 2100

SKL HN SP Zavitova spojka, voina polovica
SKL ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKL..SP
SKF IN SP Zavitova spojka, pevna polovica
SKF ZUBS SP  Ochrana proti prachu pre SKF..SP

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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