HK DFE 3
3/2-cestny magneticky ventil pre zabudovanie rur HANSA[/FLEX

Vlastnosti BA
|

Vyhotovenie s nudzovym ruénym ovladanim
Tesnenia NBR _ 1 L

Rozsah dodavky s cievkou, bez konektora

Prevadzkovy tlak  max. 315 bar s pripojkou Unikového oleja / max. 200
bar bez pripojky unikového oleja

Popis
Tieto rozvadzacie ventily slUzia pre prepnutie toku oleja
Magneticka cievka IP66

Pokyny pre objednanie

dalSie ovladacie napétia sa dodavaju na vyziadanie

Vyrobok
Oznacenie Riadiace : Pripojka A- Pripojka, : Vyhotovenie Hmotnost’
napatie - unikovy olej

HK DFE 052 3AW 12DC 60 12 VDC 1660 G 3/8" - 420 80,0 680 bez pripojky Unikového oleja 1,6
HK DFE 052 3AW 24DC 60 24 VDC 166,0 G 3/8" - 420 80,0 680 bez pripojky Unikového oleja 1,6
HK DFE 052 3AY 12DC 60 12VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 sbocnou pripojkou Unikového oleja 1,6
HK DFE 052 3AY 24DC 60 24VDC 1660 G 3/8" G 1/4" 420 80,0 680 sbocnou pripojkou Unikového oleja 1,6
HK DFE 100 3AW 12DC 90 12 VDC 2135 G1/2" - 465 1210 740 bez pripojky Unikového oleja 2,9
HK DFE 100 3AW 24DC 90 24VDC 2135 G1/2" - 465 1210 740 bez pripojky Unikového oleja 2,9
HK DFE 100 3AY 12DC 90 12VDC 2135 G1/2" G 1/4" 465 1210 740 sbocnou pripojkou Unikového oleja 2,9
HK DFE 100 3AY 24DC 90 24 VDC 2135 G1/2" G 1/4" 465 1210 740 sbocnou pripojkou Unikového oleja 2,9
HKDFE 200 3AW 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez pripojky Unikového oleja 4,2
HK DFE 200 3AW 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" - 650 1070 850 bez pripojky Unikového oleja 4,2
HK DFE 200 3AY 12DC 140 12VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 1070 850 s bocnou pripojkou Unikového oleja 4,2
HK DFE 200 3AY 24DC 140 24 VDC 2260 G 3/4" G 1/4" 650 1070 850 s bocnou pripojkou unikového oleja 4,2

Qmax - max. objemovy prietok

PrisluSenstvo
HK 8P DIN 43650 Elektricka zastrcka pre magneticku cievku DIN 43650 / 1SO 4400

Nahradné diely
HK SP DFE  Cievka pre magneticky rozvadzaci ventil HK DFE

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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