HK DHQ I
Rychla jednotka s plazivym chodom pre regulacny prudovy ventil QV HANSA /FLEX

Vlastnosti

Vyhotovenie Ventil vlozenej dosky
ako rychla jednotka s plazivym chodom v kombinacii
s regulaénym pradovym ventilom typu HK QV 06

Rozsah dodavky s cievkou 24DC
Prevadzkovy tlak  max. 250 bar
Pripojka ISO/Cetop 03 MV6
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Poznamka

Max. regulovany objemovy prietok (v zavislosti od pouzitého regulaéného pradového ventilu):
HK QV 06 1: 1,5 I/min

HK QV 06 6: 6 I/min

HK QV 06 11: 11 I/min

HK QV 06 16: 16 I/min

HK QV 06 24: 24 |/min

Popis

Rychla jednotka s plazivym chodom pozostava z medzidoskového ventilu HK DHQ v obtoku (rychly chod) a z regulaéného pradového ventilu HK QV
06, ktory kompenzaciou tlaku udrziava nastaveny objemovy prietok na konstantnej urovni (plazivy chod).

Regulacia prietoku (plazivy chod) sa uskuto¢ni pri zapojenom magnete

Max. objemovy prietok cez spatny ventil: 24 I/min

Max. volny objemovy prietok: 36 I/min

Vyska dosky: 60 mm

Vyrobok

Oznacenie posobi v kanali Vyhotovenie Hmotnost’
(kg)

HK DHQ 011 Ol 24DC P Regulacia privodu 2,5

HK DHQ 023 Ol 24DC A: Regulacia privodu 2,5

HK DHQ 024 Ol 24DC B Regulacia privodu 2,5

HK DHQ 013 Ol 24DC A: Regulacia vyvodu 2,5

HK DHQ 014 Ol 24DC B Regulacia vyvodu 2,5

HK DHQ 016 Ol 24DC T Regulacia vyvodu 2,5

PrisluSenstvo
HK SP DIN 43650 Elektricka zastrcka pre magneticku cievku DIN 43650 / 1ISO 4400

tvori pridavny diel pre nasledujice produkty

HK QV Regulaény ventil prietoku pre zabudovanie do panelu Cetop

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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