HK DK11

Ruény rozvadzaci ventil MV 10

HANSAVFLEX

Vlastnosti
Vyhotovenie

4/2-cestny ventil alebo 4/3-cestny ventil

Prevadzkovy tlak

P, A, B: max. 315bar / T: max. 160bar

Objemovy prietok

max. 100 I/min (vSimnite si charakteristické krivky)

Pripojka ISO/Cetop 05 MV10
Upevnenie 4 ks skrutka s vnutornym $esthranom M6x40 12.9
Popis

Mechanické ovladanie ruénou pakou
Ruéna paka namontovana na strane "A"

Pokyny pre objednanie

DalSie zapojenia a vyhotovenia na vyziadanie

Vyrobok

Oznacenie

Prekrytie

Typ piestu

HEDK11
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Vyhotovenie

Hmotnost’

(kg)

HK DK11 20 4/2 negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 2,5
HK DK11 21 4/2 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny 2,5
HK DK11 50 4/2 negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 2,5
HK DK11 51 4/2 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[PA/BT] 2 zapadky 2,5
HK DK11 10 4/3 negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[ABPT]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 2,8
HK DK11 11 4/3 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[A/B/P/T]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 2,8
HK DK11 13 4/3 pozitivny (zatvorené) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] Prestavenie pruziny na 0 2,8
HK DK11 14 4/3 negativny (otvorené) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] Prestavenie pruziny na 0 2,8
HK DK11 40 4/3 negativny (otvorené) 0 [PB/AT]-[ABPTI]-[PA/BT] 3 zapadky 2,8
HK DK11 41 4/3 pozitivny (zatvorené) 1 [PB/AT]-[A/B/PIT]-[PA/BT] 3 zapadky 2,8
HK DK11 43 4/3 pozitivny (zatvorené) 3 [PB/AT]-[ABT/P]-[PA/BT] 3 zapadky 2,8
HK DK11 44 4/3 negativny (otvorené) 4 [PA/BT]-[A/B/PT]-[PB/AT] 3 zapadky 2,8

Piston type example: [A/B/PT] = [A blocked / B blocked / P+T connected]

Prislusenstvo

HK' M HK DK  Set of bolts for NG 10 valves types HK DK11/DKE/DG4V5

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
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