
HK EME
Elektronická karta zosilňovača HK EME AC

Napriek čo najstarostlivejšej kontrole nemôžeme vylúčiť chyby a nepreberáme žiadnu záruku za zahrnuté údaje.
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Vlastnosti
Vyhotovenie asymetrické vstupné a výstupné rampy a 4

potenciometre požadovanej hodnoty
stabilizované: 24 VDC usmernených a filtrovaných 21 –
33 V
príkon 50 W

Popis
Formát európskej karty 100x160
Pre jednomagnetové a dvojmagnetové proporcionálne ventily bez snímača
Použiteľné v otvorenom alebo uzatvorenom regulačnom obvode
Elektronické filtre na vstupe a výstupe
Obojstranné tieniace veká
Konektor PE Faston pre uzemnenie
Signál s menovitou požadovanou hodnotou prednastavený 0 – 10 VDC

Výrobok
Označenie pre typ ventilu Hmotnosť 
 (kg)
HK EME AC 01F RR4 1
HK EME AC 01F RR4 2
HK EME AC 01F RR4 3
HK EME AC 05F RR4 3

1 magnet pre HK RZGO
1 magnet pre HK RZMO
1 magnet pre HK prop. rozv. ventily
2 magnet pre HK prop. rozv. ventily

0,6
0,6
0,6
0,6

Príslušenstvo
HK EK M Držiak karty pre európsku kartu zosilňovača


