HK EPMM C
Motor Gerotor EPMM HANSAVFLEX

Vlastnosti

Pripojka Pripojky oleja vzadu: A+ B =G
3/8"; unikovy olej = G 1/4"

Vyhotovenie standardna razliCica
Type "C" with standard seal
Hriadel @ 16mm

Vstupny a spatny tlak s vedenim Gnikového oleja max. 140 bar

Poznamka

Odporuca sa vSeobecné pripojenie vedenia Unikového oleja!

Vyrobok
Oznacenie Prietok Hltn- Otacky Otacky Krutiaci Pmax. at Pmax. at

max. ost min. max. moment 100-300 300-600

max. . rpm rpm

(L/min)  (cc) (rpm) (rpm) (N-m) (bar) ((ED)
HKEPMM008C 16 82 50 1950 11 100 140 100 40 20 104 1,9
HKEPMM012C 20 129 40 1550 16 100 140 100 40 20 106 2,0
HKEPMM020C 20 20,0 30 1000 25 100 140 100 40 20 109 2.1
HKEPMM032C 20 31,8 30 630 40 100 140 100 40 - 14 22
HKEPMM040C 20 40,0 25 500 41 80 140 100 40 - 18 2,3
HKEPMM 050 C 20 50,0 20 400 45 70 140 100 - - 122 24

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line — Hodnoty pre to¢ivy moment a spad tlaku platia pre trvali prevadzku

PrisluSenstvo
HK EPMM F  Priruba motora

Nahradné diely

HK EP DS Tesniaca suprava pre hydraulicky planétovy motor

Napriek co najstarostlivejSej kontrole nemézZeme vylucit chyby a nepreberame Ziadnu zaruku za zahrnuté udaje.
11.12.2025 HANSA-FLEX AG www.hansa-flex.com 1



